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Mối nối mềm và mối nối mặt bích SimpleFit mở 

rộng 
 

Giới thiệu chung 

Mối nối mềm và mối nối mặt bích SimpleFit mở 

rộng của Technimex cho khả năng áp dụng trên 

các đường ống có khoảng đường kính lớn, áp 

dụng cho hầu hết các loại vật liệu ống từ thép, 

gang dẻo hoặc gang đúc, xi măng asbestos hoặc 

nhựa PVC. 
 

Áp lực làm việc có thể khác nhau từ 10 đến 16 bar, 

tuỳ và nơi áp dụng. Bích có thể được khoan lỗ theo 

tiêu chuẩn ISO, DIN, BS và ANSI. Sẵn có với 

đường kính từ DN50 đến DN 2500. 

 

Thiết kế 

Mối nối mềm và mối nối mặt bích SimpleFit mở 

rộng được làm từ gang dẻo (GGG450-10) chất 

lượng cao và sơn phủ epoxy cho khả năng bảo vệ 

lâu dài chống lại rỉ sét cũng như bào mòn và tác 

động của môi trường. 
 

Các sản phẩm được cung cấp cùng với các quai 

móc làm từ thép 8.8 chất lượng cao phủ bằng lớp 

kẽm nhôm Dacromet™ tạo ra một lớp trơ có khả 

năng chống rỉ sét một cách vượt trội.  
 

Cao su EPDM (Cấp E/WA theo tiêu chuẩn BS 

EN681-1:1996) đảm bảo khả năng bịt kín lâu dài 

mà không cần thêm một hoạt động bảo dưỡng nào 

cả.  

 

Ưu điểm 

Các mối nối mặt bích và mối nối mềm có khả năng 

chịu biến dạng góc tối đa 6˚. Điều này cho phép 

gắn phụ tùng lên trên đoạn lệch trên tuyến ống 

thẳng. 

 

Các phương án 

Các sản phẩm SimpleFit mở rộng có thể áp dụng 

cho hầu hết các yêu cầu sử dụng; ngay cả yêu cầu 

gioăng cao su NBR, bu lông thép không rỉ hoặc các 

yêu cầu sơn phủ đặc biệt khác. 
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mối nối mềm và mối nối bích 
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DN 

mm 

Đường kính ØC Măng sông 
L mm 

Bu lông B  
mm 

ØD 
mm 

E 
mm 

X Trọng lượng 
kg Min. mm Max. mm No. mm D mm I mm Min. mm Max. mm 

50 (2”) 59 73 100 4 M12 170 154 153 197 20 30 3,8 

65 (2½“) 72 85 100 4 M12 170 154 166 197 20 30 4,3 

80 (3”) 88 103 100 4 M12 170 154 185 197 20 30 4,5 

100 (4”) 108 128 100 4 M12 190 163 211 197 20 30 5,6 

125 (5”) 132 146 100 4 M12 190 163 237 197 20 30 6,8 

125 (5”) 139 154 100 4 M12 190 163 237 197 20 30 6,9 

150 (6”) 159 182 100 4 M12 190 163 274 197 20 30 8,5 

175 (7”) 192 209 100 4 M12 190 163 299 197 20 30 9,2 

200 (8”) 218 235 100 4 M12 190 163 323 197 20 30 9,8 

225 (9”) 250 267 100 4 M12 190 163 362 197 20 30 12,3 

250 (10”) 271 289 100 4 M12 190 163 390 197 20 30 14,3 

300 (12”) 322 340 100 4 M12 190 163 401 197 20 30 16,2 

 

 

            

DN 

mm 

Đường kính ØC 
Fig. 

Bu lông A 
mm 

B 
mm 

ØD 
mm 

X Trọng lượng 
kg Min. mm Max. mm No. mm D mm I mm Min. mm Max. mm 

50 (2”) 59 73 1 4 M12 130 125 153 165 50 60 3,6 

65 (2½“) 72 85 1 4 M12 130 125 166 185 50 60 4,3 

80 (3”) 88 103 2 4 M12 120 100 185 220 10 30 4,8 

100 (4”) 108 128 2 4 M12 120 105 211 225 10 35 5,1 

125 (5”) 132 146 2 4 M12 120 105 237 285 10 35 6,7 

125 (5”) 139 154 2 4 M12 120 105 237 285 10 35 6,8 

150 (6”) 159 182 2 4 M12 120 105 274 286 10 30 8,0 

175 (7”) 192 209 2 4 M12 120 105 299 340 10 35 8,9 

200 (8”) 218 235 2 4 M12 120 105 323 340 10 30 9,5 

225 (9”) 250 267 2 4 M12 120 115 362 405 10 35 11,4 

250 (10”) 271 289 2 4 M12 120 115 390 405 10 35 14,4 

300 (12”) 322 340 2 4 M12 120 115 401 482 10 35 18,0 

 


